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«Светодиодные экраны» 

Требования к производству видеороликов
1. Недопустимо использование телевизионного ролика без адаптации.

2. Хронометраж:  5, 10, 15 сек. Рекомендуемый хронометраж  10 – 15 секунд. При хронометраже ролика 10 секунд применять не более 4-х кадров. В  5-ти секундном ролике  –  не более 2-х.
3. Желательно  присутствие логотипа и контактной информации на протяжении всего ролика.
4. Контактная информация должна занимать не менее 25% площади кадра.

5. Нежелательно размещение нескольких номеров телефонов одновременно. 
6. Нежелательно одновременное использование большого количества информации. Учитывать то, что среднестатистический человек, читает одно слово за 0,5 секунды.
7. Нежелательно использование шрифтов с засечками и курсивных шрифтов. 

8. Значимые титры и картинки должны быть максимально большими по линейным размерам.

9. Желательно использование ярких и контрастных цветов. Нежелательно использование больших площадей чистого белого цвета.

______________________________________________________________________________
Технические требования к видеороликам
1. Размер кадра 240 х 192 pix, 24 bit RGB, No compress, PAL, 25fps.

2. Принимаются ролики форматов MPEG-2, MPEG-4, Microsoft DV, DIVX, XVID, желательно кратных нашему (240 х 192) размеру кадра.

3. Наличие звука необязательно.

4. Возможен прием роликов в секвенциях: TIFF, GIFF, TGA, JPG, желательно без 
сжатия.

